CONSEILS POUR REDIGER LE DOCUMENT
AVIS DE REMISE D’OUVRAGE ELECTRIQUE

A quoi sert le document ?

Afin d'éviter les accidents, un responsable clairement désigné et identifié doit gérer les accés a
l'ouvrage. Il importe donc qu’une procédure de transfert de responsabilité, du maitre d’ceuvre vers le
service local de distribution, ait été définie avant la mise en service de votre branchement.

Cette procédure peut prendre la forme d’un avis de remise d’ouvrage électrique.

Ce document est obligatoire pour pouvoir mettre votre installation électrique en service.

Comment procéder ?

(1) - Une fois la liaison coffret-local client réalisée conformément aux conseils techniques
figurant dans la plaquette, et relatif aux conditions techniques de distribution
le maitre d’ceuvre remplit le document et le signe.

(2) - Séparez les deux feuillets.
(3) - Joignez au feuillet rose le certificat de conformité qui vous a été délivré par le “‘consuel”.

() - Lensemble de ces documents seront remis au technicien, /ors du rendez-vous de mise
en service.

@ - Conservez /e feuillet blanc.

Nous vous remercions de votre attention.
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AVIS DE REMISE D’OUVRAGE ELECTRIQUE

ATTENTION

La mise en service de votre branchement est soumise a cet Avis de Remise d’Ouvrage
diment signé et du certificat de conformité (CONSUEL). Remis au technicien lors de
votre rendez-vous.

Dés la signature du présent avis, I'ouvrage assurant la : A
LIAISON DU COFFRET DE BRANCHEMENT AU PANNEAU DE CONTROLE COMPTEUR DISJONC-
TEUR passe sous la responsabilité du Chargé d’Exploitation d’EGD.

Nom du client :

Adresse du chantier :

NS e e R R e

Commune :

Le maitre d’ceuvre ou son représentant :
CERTIFIE :
- que les travaux sont exécutés conformément aux regles de 'art spécifiées sur la brochure

ci-jointe et a norme NFC 14.100 (le cable de puissance doit étre en court-circuit et isolé a ses
deux extrémités).

- que les travaux sont complétement achévés.

DES LA SIGNATURE DU PRESENT AVIS :
- consideére I'ouvrage comme étant sous tension

- s’interdit d’intervenir ou de faire intervenir le personnel placé sous son contrdle sur ou a
proximité de cet ouvrage sans autorisation du Chargé d’Exploitation d’EGD

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE :
- longueur du céable

- section et type de cable : cable U1000 RO2V 25 mm? ou équivalent

- nombre de conducteurs

- céble de téléreport conforme a la norme ST/34563 du 8 juillet 1991

LE MAITRE D’CEUVRE OU SON REPRESENTANT :
M :

Entreprise (si le maitre d’ceuvre n’est pas le client) certifie conforme 'exactitude des renseignements
portés sur ce document :

Le: Heure :

Signature

Feuillet rose : Agence EGD / Feuillet blanc : a conserver
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