Comment alimenter votre
1on en éelectricite ?

Louvrage a realiser assure la liaison entre le réseau EGD et votre habitation. Cette brochure vous
précise les modalités de réalisation.

Attention, s’il n’existe pas de réseau a proximité de votre nouvelle habitation, veuillez contacter le ser-

vice EGD le plus rapidement possible.
Nos services sont a votre disposition pour tous renseignements complémentaires.



CAS N°1

Lotissement avec coffret de branchement

existant (Ticket bleu collectif)
Forfait raccordement branchement

Travaux sous maitrise d’ouvrage client :

Liaison coffret de branchement-local client :
e Réalisation de la tranchée et pose d’un fourreau TPC (Tube Plastique Cintrable) & 90 aiguillé
pour le passage du cable de branchement et du cable de téléreport.

e Fourniture et pose du cable de branchement et du cable de téléreport*.
e Fourniture et pose du panneau de contréle et du disjoncteur.

CAS N°2

Hors lotissement (Ticket bleu individuel)
Forfait raccordement branchement

Travaux sous maitrise d’ouvrage EGD

Liaison réseau-coffret de branchement

e Fourniture et pose du socle et coffret de branchement.

Travaux sous maitrise d’ouvrage client :

Liaison coffret de branchement-local client

e Reéalisation de la tranchée et pose d’un fourreau TPC (Tube Plastique Cintrable) & 90 aiguillé
pour le passage du cable de branchement et de téléreport.

e Fourniture et pose du cable de branchement et du cable de téléreport”.

e Fourniture et pose du panneau de contrble et du disjoncteur (déduit sur le dévis réalisé).

Dans les deux cas :

Aprés réception des documents CONSUEL et Remise d’Ouvrage Electrique :
mise sous tension des installations par nos soins.
La remontée du cable au panneau de contréle est a-la charge du client
(voir (2) schéma’ page suivante).

*ATTENTION : Pour que ’Agent EGD puisse travailler en toute sécurité, le cable de puissance doit étre en court-circuit
et isolé a ses deux extrémités.



Liaison coffret de branchement-local client

Du coffret de branchement au panneau
de contréle compteur-disjoncteur

Le bas du coffret pouvant étre occupé par des éléments
de raccordement au réseau sous-tension, le cable sera
lové en attente au pied du coffret.

Iimportant

e la liaison électricité coffret de branchement-
panneau de contrOle aura une section de
25 mm? cuivre ou équivalente.

e il est impératif de respecter les regles de mise
en ceuvre afin d’éviter des problémes a la mise
en service de votre habitation et des frais sup-
plémentaires.

e les fourreaux seront livrés équipés d’aiguilles
nylon.

Matériel a utiliser - régles de construction

1 - panneau de contréle compteur disjoncteur conforme a la
norme HN 62 S 81 de novembre 1995 (épaisseur 50 mm).

2 - goulotte plastique de 40 x 40.

3 - parcours du fourreau sous habitation.

4 -fourreau TPC & 90 conforme & la norme NFC 68.171
(juin 1991). Le parcours devra étre le plus court possible.

5 - rayon de courbure 1,10 m minimum.

6 - hauteur du sol fini.

7 - sol intérieur fini.

8 - disjoncteur selon cas*.

9 - grillage avertisseur rouge 0,30 m de large au minimum,
conforme a la norme NFT 54.080 (septembre 1986).

10 - cable 25 mm? cuivre de type U 1000 R0O2 V ou équivalent.

11 - céble téléreport armé conforme a la spécification technique

ST/34563 du 08/07/1991.

*selon cas 1 ou cas 2

Panneau de controle
compteur-disjoncteur

Il sera installé au plus prés du point de e

pénétration du céble a l'aplomb de ]%__,

celui-ci. 1

Il est interdit de l'installer :

e dans les chambres a coucher, lieux
d’aisance, salle d’eau, chaufferies,
laboratoires photo, penderie, locaux
humides ou poussiéreux

e au voisinage d’une trappe, d’une tré-
mie, d’un escalier, d’un évier, d’un lavoir, d’un réservoir de
gaz combustible, de batteries, d’accumulateur, d’un appareil
de cuisson.

Norme NFC 14.100
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Réalisation de la tranchée et pose du fourreau
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e La tranchée doit étre rectiligne.

e Le fourreau TPC doit étre rectiligne sur fond de fouille dressé
et les coudes doivent avoir un rayon minimum de 1,10 m afin
de faciliter le tirage des céables.

Une chambre de tirage (aux dimensions intérieures de :
L =0,60 x| =0,40 x P = 0,70) sera nécessaire pour tout
changement de direction ou longueurs importantes.

@ Boucher le fourreau



ATTENTION

Pour les cas particuliers suivants :

e impossibilité de respecter les 80 cm de profondeur,

e autres conduites en tranchée commune (eau, gaz, téléphone, assainissement),

Contactez EDF Gaz de France Distribution (EGD) au 0 810 18 92 94
qui prendra toutes dispositions utiles.

Par souci de coordination, n'oubliez pas de prendre contact avec nos différents partenaires (France
Télécom, eau, vidéo...).

IMPORTANT
e La demande de raccordement au réseau EGD doit intervenir dés la mise hors d’eau de votre

construction aupres de EDF Gaz de France Distribution (EGD).
e Les travaux réalisés par EGD, le seront aprés acceptation et réglement du devis.
e Un délai de plusieurs semaines avant I'exécution des travaux de branchement peut étre a prévoir
en fonction des autorisations de voirie nécessaires.
* Pour la mise en service de votre installation.
Veuillez prendre contact avec un fournisseur de votre choix.
Liste disponible sur www.cre.fr.

LE COMITE NATIONAL POUR LA SECURITE DES USAGERS DE L’ELECTRICITE

LOIRE ATLANTIQUE - MAYENNE - ANJOU SARTHE
Consuel Délégation Régionale Consuel Délégation Régionale
9 rue de Suéde 175 rue d’Auge
BP 2239 14052 CAEN Cedex 4
35022 RENNES

Cet organisme indépendant d’EDF a pour mission de contréler les installations électriques intérieures
conformément a la norme NF 15 100.
Il délivre une attestation de conformité, obligatoire pour la mise en service.
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