Liaison coffret de branchement-local client

Du coffret de branchement au panneau
de controle compteur-disjoncteur

Le bas du coffret pouvant étre occupé par des éléments
de raccordement au réseau sous-tension, le cable sera
lové en attente au pied du coffret.

Important

e la liaison électricité coffret de branchement-
panneau de contrfle aura une section de
25 mm? cuivre ou équivalente.

e il est impératif de respecter les regles de mise
en ceuvre afin d’éviter des problémes a la mise
en service de votre habitation et des frais sup-
plémentaires.

e les fourreaux seront livrés équipés d’aiguilles
nylon.

Matériel a utiliser - régles de construction

1 - panneau de contréle compteur disjoncteur conforme a la
norme HN 62 S 81 de novembre 1995 (épaisseur 50 mm).

2 - goulotte plastique de 40 x 40.

3 - parcours du fourreau sous habitation.

4 -fourreau TPC & 90 conforme a la norme NFC 68.171
(juin 1991). Le parcours devra étre le plus court possible.

5 - rayon de courbure 1,10 m minimum.

6 - hauteur du sol fini.

7 - sol intérieur fini.

8 - disjoncteur selon cas*.

9 - grillage avertisseur rouge 0,30 m de large au minimum,
conforme a la norme NFT 54.080 (septembre 1986).

10 - cable 25 mm? cuivre de type U 1000 R02 V ou équivalent.

11 - cable téléreport armé conforme a la spécification technique

ST/34563 du 08/07/1991.

*selon cas 1 ou cas 2

Panneau de controle
compteur-disjoncteur

Il sera installé au plus prés du pointde — — v = —<

pénétration du céble & l'aplomb de

celui-ci.

Il est interdit de l'installer :

e dans les chambres a coucher, lieux
d’aisance, salle d’eau, chaufferies,
laboratoires photo, penderie, locaux
humides ou poussiéreux

e au voisinage d’une trappe, d’une tré-
mie, d’un escalier, d’un évier, d’un lavoir, d’un réservoir de
gaz combustible, de batteries, d’accumulateur, d’'un appareil
de cuisson.

Norme NFC 14.100

Réalisation de la tranchée et pose du fourreau
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e La tranchée doit étre rectiligne.
e Le fourreau TPC doit étre rectiligne sur fond de fouille dressé

et les coudes doivent avoir un rayon minimum de 1,10 m afin
de faciliter le tirage des cables.

Une chambre de tirage (aux dimensions intérieures de :
L =0,60 x| = 0,40 x P = 0,70) sera nécessaire pour tout

changement de direction ou longueurs importantes.

e Boucher le fourreau



Document a remettre a I’'électricien ou au mafitre d’ceuvre

Pour que I'agent EGD puisse raccorder votre installation au réseau électrique en toute sécurité,
le cable de puissance, en 25 mm? cuivre, entre le coffret extérieur et le tableau de contréle
compteur-disjoncteur, doit étre posé en respectant les régles suivantes :

Extrémité du cable c6té coffret avec les
deux modes d’isolement possibles

M Dénuder le cable de section 25 mm? cuivre
sur une longueur d‘environ 25 centimeétres.
Mettre les conducteurs (2 ou 4 conducteurs
selon monophasé ou triphasé) en court-
circuit a l'aide d’'une borne Ferel (voir
photo). Isoler I'ensemble avec du ruban
adhésif isolant.

- isoler I'ensemble avec du ruban adhésif isolant

- mise en court-circuit a I'aide d’une borne Ferel M

b

Coté coffret extérieur

M Laisser environ 1,5 meétre de cable cuivre
25 mm? épanoui et isolé conformément a
la photo suivante.

M Laisser également environ 1,5 métre de
cable téléreport.

M Laisser 1 métre de tranchée non recouverte
a l'arriere du coffret, afin que nous
puissions insérer le cable dans le socle.
Le fourreau devra étre suffisamment long
pour que son extrémité une fois posée soit
au-dessus du niveau du sol pour éviter les
problémes d'infiltration d’eau.

Extrémité du cable c6té panneau de contréle-disjoncteur

—| M Dénuder le cable de section 25 mm? cuivre sur une longueur
: d’environ 25 centimetres.

Mettre les conducteurs (2 ou 4 conducteurs selon monophasé
ou triphasé) en court-circuit a l'aide d'une borne Ferel
(voir photo). Isoler I'ensemble avec du ruban adhésif isolant.

—> [l emplacement du cable Téléreport
B emplacement des fils d'asservissement (ou fils pilote)
M isoler avec du ruban adhésif isolant

M mise en court-circuit a 'aide d’une borne Ferel
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